Kosztorys kaplica Sw Anny w Busko Zdr6j.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1]WYBRUKOWANIE TERENU WOKOL KAPLICY
1/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o m2
d.1/0803-01 grub. 3 cm
3.0%(28.0+18.0+ 30.0)+(2.5*10)+(13.5*9) m2 374.500
RAZEM 374.500
2|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1,0803-02 szy 1 cm grub. - 2 CM ( na istniejacych chodnikach)
Krotnos¢ = 2
3.0%(28.0+18.0+ 30.0)+(2.5*10)+(13.5*9) m2 374.500
RAZEM 374.500
3iKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach m3
d.110307-02 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV ( przy opasce )
1.50%(18.5+18.0+9.0) m3 68.250
RAZEM 68.250
4|KNR-W 2-01|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m m3
d.1/0304-02 (kat.gr.ll) ( przy opasce )
68.25*0.40 m3 27.300
RAZEM 27.300
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o écianach m3
d.1{0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV ( przy alejkach )
374.5*0.40 m3 149.800
RAZEM 149.800
6| KNR-W 2-01|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$¢ do 10 m m3
d.10304-02 (kat.gr.ll) ( przy alejkach )
Krotno$é = 4
374.5"0.40 m3 149.800
RAZEM 149.800
7|KNR 4-01  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.10108-09 1 km ( grunt z opaski i alejek )
18.72+27.30+149.8 m3 195.820
RAZEM 195.820
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.1,0108-10 nast. 1 km ( grunt z opaski i alejek )
Krotno$¢ = 18
18.72+27.30+149.8 m3 195.820
RAZEM 195.820
9/KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa |m2
d.1/0111-02 gr.15 cm ( na opaskach i alejkach )
374.5+68.25 m2 442.750
RAZEM 442.750
10{KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ( na opasce ) |m2
d.1;0112-06
1.40%(18.5+18.0+9.0) m2 63.700
RAZEM 63.700
11/KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm ( na alejkach } |m2
d.1/0112-06
2.50%(28.0+18.0+30.0)+(2.50*10.0)+(13.5*9.0) m2 336.500
RAZEM 336.500
12/KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowsj z wyp.spo- |m?2
d.1]0502-01 in piaskiem ( na opasce )
1.40%(18.5+18.0+9.0) m2 63.700
RAZEM 63.700
13|KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m2
d.1/0502-01 in piaskiem ( na alejkach )
2.50%(28.0+18.0+30.0)+(2.50*10.0)+(13.5*9.0) m2 336.500
RAZEM 336.500
14/KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1]0404-01 wypeinione zaprawa cementowg
30.0+17.0+30.0+25.0+25.0+15.0 m 142.000
RAZEM 142.000
15/KNR 2-31  [Scieki z pref.betonowych o grub. 15 ¢cm na podsypce cem.piaskowej m
d.110606-03
(2.20*3)+(1.20*2)+(1.40*2)+3.0 m 14.800
RAZEM 14.800
16/KNR 2-31  |Koryto odwadniajgce liniowe ACO m
d.1/0606-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2/SCHODY KAMIENNE DO WIATY - . N
17 KNR-W 2-02;Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste o prze- |m
d.2,2113-07 kroju stopnia do 0.06 m2
2.75"3 m 8.250
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RAZEM 8.250
18 KNR-W 2-02|Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste - doda- |m
d.2{2113-08 tek za dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia
2.75"3 m 8.250
RAZEM 8.250

BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
19{KNR-W 2-25|Reczne ukiadanie kabli energet.o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem |m
d.3/0610-01 folig - budowa

w

28.0+18.0+30.0+10.0+9.0+15.0 m 110.000
RAZEM 110.000
20|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodze- (kpl.
d.3/1008-01 nia
12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000
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